
RACCORDS DE CANALISATION

SOVAL - 1, rue des Fonderies - 52130 BROUSSEVAL - Tél : 03.25.56.74.74  - Fax : 03.25.55.79.21 - soval@soval.fr - www.soval.fr

Le
s 

di
m

en
si

on
s,

 le
s 

no
rm

es
 e

t l
es

 m
as

se
s 

so
nt

 d
on

né
es

 à
 ti

tre
 in

di
ca

tif
. S

O
VA

L 
se

 ré
se

rv
e 

la
 p

os
si

bi
lit

é 
de

 m
od

ifi
er

 s
an

s 
pr

éa
vi

s 
le

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
de

s 
pr

od
ui

ts
 fi

gu
ra

nt
 s

ur
 le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t.

MANCHON-TLT
ind.I

MANCHON TRÈS LARGES TOLÉRANCES 
PN 10/16 POUR RACCORDEMENT 
MULTI-MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES :
Norme : EN 1092-2 et EN 1452

MATIÈRE & REVÊTEMENT :
Bride : Fonte GS 420-5.
Revêtement peinture époxy RAL 5005 
renforcée (250µm mini suivant EN 14901) 
et de qualité alimentaire.
Joint : EPDM.
Boulonnerie : acier galvanisé.

Code article Plage
utilisation DN bride

Longeur 
utile maxi

Largeur 
hors tout Boulons

Masse unitaire
Lu Lht Nbre - Ø x Lg

mm Kg
18709 47-60 50 155 2M12 x 210 3,20 3,20
18710 57-72 52 171 2M12 x 210 3,60 3,50
18711 68-85 44 184 2M12 x 210 4,70 4.70
18712 83-106 37 216 4M12 x 220 6,90 5,60
18713 103-124 63 231 4M12 x 240 7,90 6,40
18714 117-132 58 226 4M12 x 230 7,10 5,90
18715 120-135 70 261 4M12 x 230 7,50 6,80
18716 134-154 58 263 4M12 x 240 8,90 7,50
18717 153-179 50 296 4M12 x 240 12,10 9,20
18718 165-185 60 296 4M12 x 230 10,60 8,60
18719 184-208 60 331 4M12 x 240 11,40 10,00
18720 206-225 65 341 4M12 x 230 12,10 10,40
18721 218-234 67 336 4M12 x 230 11,70 10,00
18722 232-255 60 370 4M12 x 240 14,70 13,60
18723 242-262 80 391 6M12 x 240 14,40 13,90
18724 260-282 70 396 6M12 x 240 17,40 15,60
18725 279-306 45 429 6M12 x 240 21,00 19,00
18726 305-331 46 452 6M12 x 240 22,40 20,00
18727 315-338 55 452 6M12 x 240 21,90 19,50
18728 337-361 55 478 6M12 x 250 23,00 22,50
18729 360-386 66 506 8M12 x 250 25,80 25,60
18730 408-435 60 561 8M12 x 250 30,00 31,60
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Revêtement en peinture 
Époxy RAL 5005 et de qualité 
alimentaire .
Épaisseur renforcée 250 
microns accrédité ACS.

REVÊTEMENT ÉPOXY
RENFORCÉ

Les produits associés

TUYAUX PVC 
PRESSION

TUYAUX FONTE

MANCHON TRÈS LARGES TOLÉRANCES 
PN 10/16 POUR RACCORDEMENT 
MULTI-MATÉRIAUX

MANCHON-TLT
ind.I

MONTAGE :
Vérifier le diamètre extérieur du tuyau à raccorder.
Vérifier que l’extrémité du tuyau soit rigide, ronde et lisse et corresponde à la plage d’utilisation.
Aligner le tuyau de la valeur à emboîter et ajuster le raccord en utilisant cette marque.
Serrer les écrous en croix et pas plus de 2 tours à la fois pour approcher le joint de façon régulière 
sur le tuyau. Respecter le couple final de serrage et vérifier que l’écart radial entre le tuyau et la 
contrebride est constant.
Ces consignes garantiront toutes les performances du produit.
Remarque : lors de l’utilisation en valeur minimum de la plage d’utilisation, commencer le serrage 
avant montage pour simplifier l’installation en fouille et garantir un écart radial constant.
Couple de serrage de l’emboîtement, 4 à 6 daN.m.
Déviation angulaire admissible sur l’emboîtement : 3°30.
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