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DIPLÔMES
ACERMI � 18/015/1329   
KE<MARK � 008-SGD5-1329
DoP � CPR-DoP-FR-101

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réaction au feu (Euroclasse) ......................................... A1
Conductivité thermique (W/m.K) ........................... 0,033
Masse volumique nominale (kg/m3) ............................ �0
Critère de semi-rigidité .........................Certifi é ACERMI
Longueur (mm) .......................................................... 13�0
Largeur (mm) ................................................................600
Tolérance épaisseur ........................................................T3
Stabilité dimensionnelle ...................................DS(70,90)
Absorption d’eau à court terme .................................. WS
Transmission de vapeur d’eau .................................. MU1

�tiquetage sanitaire ....................................................... A+

3anneau mono�densité non reY¬tu�
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RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

5éIéUHQFH
Dimensions
L x l x e (mm)

Résistance
thermique 
(m2.K/W)

Nombre 
de pièces/

colis
Nombre

de m2/ colis

Nombre 
de colis/ 
palette

Nombre 
de pièces/ 

palette

Nombre
de m2/ 
palette

Camion tautliner 
m²/ chargement

(22 palettes)

Classe 
de 

produit Code EAN

2����� ���� x ��� x �� 2,2� 4 �,2� �� �� ��,�� � ���,�� A � ����� ��2����

2����� ���� x ��� x ��� �,�� 3 2,�� �� 48 ��,�� ���,�� A � ����� ��2���2

2����� ���� x ��� x �2� �,�� 3 2,�� 12 �� 2�,�� ���,�2 A � ����� ��2����

2����� ���� x ��� x ��� �,2� 3 2,�� 12 �� 2�,�� ���,2� A � ����� ��2��2�

2����� ���� x ��� x ��� �,�� 2 �,�2 �� 32 2�,�2 ���,�� A � ����� ��2����

2����� ���� x ��� x 2�� �,�� 2 �,�2 12 24 ��,�� �2�,�� A � ����� ��2����

*20 palettes


