
BARDAGE COULEUR LINE 125

Durabilité des couleurs

Structure ultra résistante
Aspect naturel

Lame Sapin du Nord TCL3 AB
Section : 20 x 125 mm

Longueurs : 3,00 ml à 4,80 ml

Parement brossé

Finition peinture opaque

Paquet de 5 lames

105 pièces / palette



Système de pose :

1. Pose du film pare-pluie

2. Fixation de l’ossature du bardage

Tasseaux classe 2 minimum

Section et entraxe nécessaire :

• 22mm x 40mm : 400mm maximum

• 29mm x 40mm : 650mm maximum

3. Pose du bardage

Fixation par pointe inox

Vis inox déconseillé

Blanc
Code : 1267164+

Pot de peinture
Code: 1267211

Gris Fossile
Code : 1267156+

Pot de peinture
Code : 1267209

Blanc Perle
Code : 1267160+

Pot de peinture
Code : 1267210

Gris Lumière
Code : 1267152+

Pot de peinture
Code : 1267208

Les coloris disponibles :  
 4 sur stock

 10 autres sur commande

Gris Anthracite
Code : 1267168+
Pot de peinture
Code : 1267212

Noir Onyx
Code : 1267184+
Pot de peinture
Code : 1267216

Terre d’Argile
Code : 1267172+
Pot de peinture
Code : 1267213

Vert Jade
Code : 1267188+
Pot de peinture
Code : 1267217

Rouge SB
Code : 1267176+
Pot de peinture
Code : 1267214

Brun Mercure
Code : 1267192+
Pot de peinture
Code : 1267218

Bleu Orage
Code : 1267180+
Pot de peinture
Code : 1267215 

Terre Brune
Code : 1267196
Pot de peinture
Code : 1267219

Gris Beige
Code : 1267200+
Pot de peinture
Code : 1267220

Gris Souris
Code : 1267204+
Pot de peinture
Code : 1267221


