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Fiche technique du produit
Caractéristiques

ALB71837
Multifix DCL, boîte de centre avec coll, couv. non
affl, connect, fiche

Principales
Gamme de produits Multifix
Nom du produit Multifix Plus
Fonction produit Boîtier de plafond
Présentation du produit Avec couvercle dépassant
Équipement fournis Prise DCL IPX4

Crochet
Couvercle dépassant
Dispositif d'accrochage

Quantité par lot Lot de 10

Complémentaires
Fonction disponible Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Avec vis et griffes
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

PA (polyamide) 6.6
PC/ABS
PS (polystyrène)
Acier

Tenue mécanique Tenue au feu
Nuance de la couleur Bleu RAL 5015 boîtier

Blanc RAL 9010 pièce en plastique
Entrée de câble Prédécoupes 6
Diamètre 67 mm 50 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 49 mm
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Environnement
Température de fonctionnement -5…60 °C
Degré d'étanchéité IP IP20
Tenue au feu 850 °C
Normes CEI 60670-1

Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme  - depuis  0740  -  Déclaration de conformité Schneider Electric

Déclaration de conformité Schneider Electric

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Profil environnemental du produit Disponible

Profil environnemental produit

Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle
Période 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=165958&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=165958&lang=fr-fr
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=28855258

